
 

 

                                            Muchas Opciones, Un Solo Proveedor 
 

 

     Thiourea 
 

 
 

 

Identificación 
 

CAS       62-56-6 

Formula Molecular  CH4N2S 

Aditivo Alimentario        - 

EINECS       200-543-5 

  

Características Estructura Molecular 

 

 

 

 
Tiocarbamida, Sulfourea, Isothiourea, Diamida del ácido thiocarbonico Sinónimos 

La principal aplicación de la thiourea reside en el procesamiento de textiles 

(blanqueo de algodón, limpieza de la maquinaria de teñir, blanqueo de cuero, etc.). 

Además, es utilizado en medicamentos y aditivos alimenticios, como agente 

blanqueador y agente de flotación de la mina metálica, auxiliar de teñidos, 

acelerador de goma; desarrollador y tóner; aditivo para enchapado; utilizado en la 

producción de oro y cobre electrolítico; material de polvo prensado de resina; para 

producir la loción de onda fría; para producir dióxido de thiourea; reactivo químico; 

limpieza de calderas, etc. 

Apariencia Cristales blancos 
Olor Inodoro 
Peso molecular (g/mol) 76.12 
Pureza (%) 99 mín. 
Pérdidas en calentamiento (%) 0.40 máx. 
Cenizas (%) 0.10 máx. 
Insolubles en Agua (%) 0.02 máx. 

    Usos 



 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Inhalación: Traslade a la persona afectada al aire libre, conserve la temperatura corporal y 

manténgala en reposo. 

Ingestión: Induzca el vómito inmediatamente como lo indique el personal médico. Nunca 

le dé nada por vía oral a una persona inconsciente. Obtener atención médica. 

Contacto con los ojos: Retirar los lentes de contacto y lavar abundantemente con agua 

limpia durante por lo menos 15 minutos. Solicitar asistencia médica inmediatamente. 

Contacto con la piel: Inmediatamente lave la piel con abundante agua y jabón. Quítese la 

ropa y el calzado contaminados. Obtener atención médica. Lave la ropa antes de 

reutilizarla. Limpie a fondo los zapatos antes de reutilizarlos. 

Medios de extinción: Utilizar dióxido de carbono (CO2), espuma, agua pulverizada o polvo 

seco. No utilizar chorro de agua directo. 

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: El polvo fino dispersado en 

el aire en concentraciones suficientes, y en presencia de una fuente de ignición es un 

peligro potencial de explosión de polvo. Evitar la inhalación de los humos o vapores que 

se generen. No permitir que los derrames de la extinción de incendios se viertan a 

desagües o cursos de agua. Usar el aparato respiratorio autónomo y traje de protección. 

Precauciones de manejo seguro: No manipule el material cerca de alimentos o agua de 

bebida. Evitar el contacto con los ojos, piel, y ropa. Vestir prendas y llevar lentes 

protectoras. Observar las normas de higiene y seguridad en el trabajo. Consérvese 

únicamente en el recipiente de origen o en uno alternativo fabricado en un material 

compatible. Medidas de higiene: Se debe prohibir comer, beber y fumar en las áreas 

donde se manipula, almacena y procesa este material. Los trabajadores deben lavarse 

las manos y la cara antes de comer, beber y fumar. Retirar la ropa contaminada y el equipo 

de protección antes de entrar en las áreas de alimentación. Condiciones de 

almacenamiento seguro, incluidas cualquier incompatibilidad: Mantener el producto en el 

envase original bien cerrado, en un lugar bien ventilado, seco, alejado de fuentes de 

ignición y protegido de la luz directa del sol.  

  Primeros Auxilios Básicos  

 Riesgos de Incendio o Explosión 

 Almacenamiento y Manipulación 



 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento. 

Reactividad: Ninguna reacción peligrosa si se tienen en consideración las normas 

indicadas sobre manipulación y almacenamiento. 

Polimerización peligrosa: No presenta reacciones peligrosas conocidas en condiciones 

normales de proceso. 

Condiciones que se deben evitar: Calor excesivo, llamas u otras fuentes de ignición. 

Materiales incompatibles: Con agentes oxidantes fuertes, ácidos y con agentes 

reductores fuertes. 

Productos de descomposición peligrosos: Durante la combustión pueden formarse 

óxidos de carbono y compuestos orgánicos no identificados. 

Toxicidad aguda: Rata oral LD50: 125 mg/kg. Conejo cutáneo LD50: 2800 mg/kg. 

Investigado como tumorígeno, mutágeno, efector reproductivo. 

Corrosión o irritación cutáneas: En base a los datos disponibles los criterios de 

clasificación no se cumplen. 

Lesiones oculares graves o irritación ocular: No se clasificará como causante de lesiones 

oculares graves o como irritante ocular. 

Mutagenicidad en células germinales: En base a los datos disponibles los criterios de 

clasificación no se cumplen. 

Carcinogenicidad: Se sospecha que provoca cáncer. 

Toxicidad para la reproducción: Se sospecha que daña al feto. 

Ecotoxicidad: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

Cuando se libera en el suelo, este material puede biodegradarse en un grado moderado. 

Cuando se libera en el suelo, este material puede filtrarse en el agua subterránea. 

Cuando se libera en el agua, este material no se biodegrada. Cuando se libera en el 

aire, este material puede degradarse moderadamente por reacción con radicales 

hidroxilos producidos fotoquímicamente. Cuando se libera en el aire, este material puede 

eliminarse de la atmósfera en una medida moderada por deposición húmeda. Cuando 

se libera en el aire, este material puede eliminarse de la atmósfera. 

48 h EC50 Daphnia magna: 1.8 mg/l 

 Estabilidad y Reactividad 

 Información Toxicológica 

 Información Ecológica 


